Soft Express.

Lenovo ThinkVision T24v-30 - LED-Monitor
-61 cm (24")
(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz- IPS - 250

cd/m? - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Raven
Black

Gruppe TFTs

Hersteller Lenovo
Hersteller Art. Nr. 63D8MAT3EU
EAN/UPC 0196801782235

Beschreibung

Der ThinkVision T24v-30 Monitor ist der perfekte Begleiter fur die Arbeit - insbesondere, wenn Sie mit Ihren Teams aus der
Ferne zusammenarbeiten mussen! Seine randlose Bildschirmgrofie von 23,8 Zoll sorgt dafur, dass Sie einen kompakten
Monitor haben, der lhnen aber dennoch gentigend Bildschirmflache bietet, um zwei windows nebeneinander zu sehen.

Mit dem In-Plane-Switching-Bedienfeld, das groRere Betrachtungswinkel ohne Verzerrung bietet, haben Sie immer eine klare
Sicht auf den Bildschirm, unabhdngig davon, wo Sie sitzen. Arbeitsdokumente und Videoinhalte sehen dank der FHD-
Auflosung immer klar und gestochen scharf aus. Zwei Rauschunterdriickungsmikrofone, gekoppelt mit zwei 3-W-
Lautsprechern, sorgen dafiir, dass alle Ihre Videokonferenzen und Meetings ohne Schluckauf ablaufen!

Dank einer Vielzahl von Eingangsoptionen - 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4 und 1 x DP 1.2 - ist das Anschliefen Ihres Computers an
Ihren ThinkVision T24v-30-Monitor kein Problem. Der Weg zu lhrer Arbeit war noch nie so nahtlos, mit der Windows Hello-
Gesichtserkennungsfunktion, die von der IR+RGB-Kamera zur Verfiigung gestellt wird, wahrend die 2 MP, Die Kamera mit einer
Auflosung von 1920 x 1080 sorgt dafur, dass Sie fur alle Ihre Kollegen immer kristallklar aussehen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Lenovo ThinkVision T24v-30 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24"

Geratetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Leistungsmerkmale Mikrofon, Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhaltnis 16:9

Native Auflosung
Pixelpitch
Helligkeit

Kontrast
Reaktionszeit
Farbunterstutzung
Farbraum
Eingangsanschliusse
Integrierte Webcam

Einstellungen der
Anzeigeposition

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
0.274 mm

250 cd/m?

1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)

4 ms (extrem), 6 ms (typisch)

16,7 Millionen Farben

99% sRGB

HDMI, VGA, DisplayPort

2 Megapixel - 1920 x 1080

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
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Bildschirmbeschichtung
Spannung
Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe) - mit Standfuf® (hochste
Position)

Gewicht
Lokalisierung
Umweltschutzstandards

Kennzeichnung

Ausfuhrliche Details

Display-Typ
Diagonalabmessung
Sichtbare Bildflache
Integrierte Peripheriegerate
Bildschirmtyp
Seitenverhaltnis

Native Auflosung

Pixelpitch

Ppi

Helligkeit

Kontrast

Farbunterstiitzung

Farbraum

Reaktionszeit

Horizontaler Betrachtungswinkel
Vertikaler Betrachtungswinkel
Bildschirmbeschichtung

Hintergrundbeleuchtungs-
Technologie

Besonderheiten

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Soft Express.

Blendfrei
Wechselstrom 100-240V (50/60 Hz)

Raven Black
5398 cm x 19.97 cm x 54.28 cm

6 kg
Englisch / Europa
ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold

RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort
Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light
(Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge

Allgemein
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
61 cm (24"

60.5 cm (23.8")

Kamera, USB 3.2 Gen 1 Hub

IPS

169

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
0.274 mm

93

250 cd/m?

1000:1 / 3000000:1 (dynamisch)

16,7 Millionen Farben

99% sRGB

4 ms (extrem), 6 ms (typisch)

178

178

Blendfrei

WLED

Integrierte Kabelflihrung, grenzenlos, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe, Natural Low Blue
Light Technology

Raven Black

53.98 cm x 19.97 cm x 54.28 cm - mit Standfufd (hochste Position)

6 kg

Integrierte Webcam
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Sensorauflosung
Max. Videoauflosung

Leistungsmerkmale

Typ
Ausgangsleistung/Kanal

Typ

Schnittstellen

Einstellungen der
Anzeigeposition

Neigungswinkel
Schwenkwinkel
Rotationswinkel
Hoheneinstellung
VESA-Halterung

Leistungsmerkmale
Enthaltene Kabel

Kennzeichnung

Lokalisierung

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Eingangsspannung
Stromverbrauch (typisch)
Stromverbrauch (max.)
Energierverbrauch Sleep

Stromverbrauch (Aus-Modus)

Mitgelieferte Software

Erforderliches Betriebssystem

Details zu Abmessungen &
Gewicht

Soft Express.

2 Megapixel

1920 x 1080

IR-Kamera, VolP-Support
Audio

Lautsprecher

3 Watt

Eingang

Mikrofon

Konnektivitat

VGA | HDMI | DisplayPort 1.2 { USB-B 3.2 Gen 1 Upstream | USB 2.0 | 3 x USB 3.2 Gen
1 Downstream | Kombinierter Kopfhorer-/-Mikrofonstecker

Mechanisch

Hohe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

-5/+23.5

90

90

155 mm

100 x 100 mm

Verschiedenes

Slot fir Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhaltlich)

1 x DisplayPort-Kabel-1.8 m | 1 x USB-Kabel Typ Aauf Typ B-1.8 m

RoHS, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort
Certification, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light
(Hardware Solution), TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge

Englisch / Europa

Kensington Slot

Stromversorgung

Wechselstrom 100-240V (50/60 Hz)
18 Watt

60 Watt

0.5 Watt

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen
Lenovo ThinkColour

Windows 10, Windows 11
Abmessungen und Gewicht

Mit Standfuf’ (niedrigste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19.97 cm - Hohe: 38.78
cm - Gewicht: 6 kg | Mit Standfuf (hochste Position) - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 19.97
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Transportbreite
Transporttiefe
Transporthohe

Transportgewicht

EPEAT-kompatibel
ENERGY STAR zertifiziert

Service und Support

Soft Express.
cm - Hohe: 54.28 cm - Gewicht: 6 kg | Ohne Fuf3 - Breite: 53.98 cm - Tiefe: 5.39 cm -
Hohe: 36.33 cm - Gewicht: 4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)

59 cm

17.8 cm

42.2 cm

8.5 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT Gold

Ja

Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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