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Transportbehalter fir 2-HE-ABS-Server- Highlights
Rac kg erate « Vollstandig montiertes 2-HE-

ABS-Rackgehause fur den
Transport von Geraten zwischen

MODELL-NR: SRCASE2U Einrichtungen

Stationare Montageschienen
ermoglichen die sichere
Installation mit den im
Lieferumfang enthaltenen
Montageteilen

Verriegelbare Abdeckungen an
der Vorder- und Riickseite
verhindern das Eindringen von
Feuchtigkeit, Staub und
Schmutz

+ Die Innentasche mit
ReiRverschluss ermdglicht die
Aufbewahrung von zusatzlichen
Montageteilen und anderem
Zubehor

* Zur Montage von 2-HE 19-Zoll-
Rackgeraten nach EIA-Standard
bis zu einer Tiefe von 20,5 Zoll
und 50 kg

Mit dem 2-HE-Transportbehalter konnen Sie empfindliche Rackgerate sicher zu Messen, an Bord von
Flugzeugen oder zwischen Einrichtungen transportieren. Anwendungen
* Sicherer Transport von 2-HE-

Eigenschaften Rackgeréaten zu einer Messe

Mit dem 2-HE-Transportbehalter konnen Sie Rackgerate sicher transportierenin diesem oder einer anderen Einrichtung

SmartRack® 2-HE-Transportbehalter werden 19-Zoll-Rackgerate nach EIA-Standard untergebracht, wenn « Transport von DJ-Rackgeraten,
diese an einen anderen Ort transportiert werden. Der SRCASE2U besteht aus hochbelastbarem ABS und Verstarkern und anderen

hat vier stationare Montageschienen, die bis zu 2-HE-Server, Switches, Patch Panels, USV-Systeme und professionellen Audiogeraten zu
andere Rack-Komponenten bis zu einer Tiefe von 20,5 Zoll tragen. Die maximale Tragfahigkeit betragt Musikveranstaltungen

22,7 kg. Dieser Transportbehalter ist ideal fir den Transport empfindlicher Rackgerate zu Messen oder

anderen Einrichtungen ohne Angst vor Schaden. Paket Beinhaltet

+ SRCASE2U Transportbehalter
fur 2-HE-ABS-Server-
Rackgerate

Schutzt empfindliche Geréte vor Feuchtigkeit, Schmutz, St63en und UnebenheitenDer 2-HE-ABS-
Transportbehélter wird mit einem integrierten Griff auf jeder Seite flr einen praktischen Transport komplett
montiert geliefert. Sobald das Gerat mit den im Lieferumfang enthaltenen Montageteilen im Inneren
befestigt ist, werden sowohl die vorderen als auch die hinteren Abdeckungen mit Gummidichtungen sicher * (8) M5-Schrauben
verriegelt, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Staub und anderen schadlichen Elementen zu verhindern. « (8) M5-Unterlegscheiben
Eine ReiRverschlusstasche in einer Abdeckung bietet Platz fur zuséatzliche Montageteile oder anderes
Zubehor. Der SRCASE2U lasst sich sicher mit anderen identischen Behéltern stapeln.

Spezifikationen

UBERBLICK

UPC-Code 037332210357

PHYSIKALISCH

Farbe Schwarz
Hohe des Racks 2-HE
Maximale Gerétetiefe (cm) 52.07
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Maximale Geréatetiefe (Zoll)

20.5

Maximale Geratetiefe (mm)

521

VersandmalRe (HBT / Zoll)

6.90 x 22.00 x 22.50

Versandmaf3e (HBT / cm)

17.53 x 55.88 x 57.15

Versandgewicht (Ibs.)

11.00

Versandgewicht (kg)

4.99

Abmessungen der Einheit (HBT /
Zoll)

5.500 x 20.000 x 21.600

Abmessungen der Einheit (HBT /
cm)

13.97 x 50.8 x 54.86

Gewicht der Einheit (Ibs.) 9.26
Gewicht der Einheit (kg) 4.20
Gewichtskapazitat — stationar (kg) 23
Gewichtskapazitat — stationar (Ibs.) 50

KONFORMANZ MIT STANDARDS

Product Compliance

EIA/ECA-310-E; REICHWEITE

GARANTIE und SUPPORT

Produktgarantiezeitraum (weltweit)

5 Jahre eingeschrankte Garantie
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