Soft Express.

Logi Dock Flex ist eine Managed Dockingstation, die eine einfache und personalisierte Schreibtischbuchung fir Mitarbeiter
und eine einfache Gerateverwaltung fur die IT ermoglicht.

Produktbeschreibung Logitech Logi Dock Flex

Geratetyp Verwaltete Dockingstation

Abmessungen (Breite x 20.1cm x 17.69 cm x 14.12 cm

Tiefe x Hohe)

Gewicht 1 kg

Bildschirm 20.32 cm (8") IPS /1280 x 800

Netzwerk Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE
802.11q, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0

Systemanforderungen Microsoft Windows 10/ 11, Apple MacOS
Allgemein

Geratetyp Verwaltete Dockingstation

Breite 20.1 cm

Tiefe 17.69 cm

Hohe 1412 cm

Gewicht 1 kg
Bildschirm

Technologie IPS

Diagonalabmessung 20.32 cm (8")

Native Auflosung 1280 x 800

Helligkeit 300 cd/m?

Kontrastverhaltnis 800:1



Monitormerkmale

Anschlusstechnik

Data Link Protocol

Leistungsmerkmale

Schnittstellen

Enthaltene Kabel
Enthaltenes Zubehor

Kennzeichnung

Stromversorgungsgerat

Erforderliches
Betriebssystem

Service und Support

Min Betriebstemperatur

Max.
Betriebstemperatur

Zulassige
Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Soft Express.

5-Punkt-Multi-Touch, kapazitiver Touchscreen, fettabweisende Beschichtung gegen
Fingerabdrucke, 85° Betrachtungswinkel, 60° Winkelposition, Umgebungslichtsensor, LED-
Hintergrundbeleuchtung

Netzwerk
Kabellos, kabelgebunden

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE
802.11q, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0

Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), cable management, Public Key Infrastructure
(PKI), symmetrische Datenverschlusselung, ARM TrustZone

Erweiterung/Konnektivitat

3 x USB-C 3.1 - 24 pin USB-C

3 x USB 3.1 - 9-poliger USB Typ A

1 x Audio / Video - HDMI

1 x Audio / Video - DisplayPort

1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

1 x USB-C Upstream mit Spannungsversorgung (100 W) - 24 pin USB-C

Verschiedenes

1 x USB-C Kabel - 1.5 m

Halterung fur Spannungsversorgung
AES-128

Stromversorgung

Netzteil - extern

Software / Systemanforderungen

Microsoft Windows 10/ 11, Apple MacOS

Herstellergarantie
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
0°C

40 °C

10 - 90%

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.



