Datenblatt

HP Z2 Tower G1i Workstation Desktop PC

Mainstream-Workstation-Leistung - neu definiert

Erleben Sie ein neues Leistungsniveau fur professionelle Workflows. Die HP Z2 Tower KI-
Workstation wurde Uberarbeitet, um High-End-Grafikkarten zu unterstitzen und Single- und
Multithread-Anwendungen fur eine schnelle Modellierung, Simulation und Rendering nahtlos
auszufuhren. Profitieren Sie von einfachen Upgrades, wenn sich die Anforderungen dndern.

Uberarbeitete Leistung.
Raffinierte Kihlung.

Nutzen Sie das volle Potenzial der
dreifach breiten Grafik mit bis zu

600 WGrafik und einem Intel® Core™
Ultra Prozessor'. Die intelligente
Luftersteuerung passt die
Lufterdrehzahlen in Echtzeit an. Die
neue Lutungso6ffnung im Gitterdesign
optimiert die Luftstromzufuhr.

Far Erweiterbarkeit konzipiert.
Unbegrenzte
Wachstumsmaoéglichkeiten.

Mdéchten Sie die Grafikkarte
upgraden? Den Speicher oder den
Arbeitsspeicher vergréBern? 2
Spezielle PCle-Karten hinzufigen?
Dank Erweiterungsmadglichkeiten und
werkzeugfreiem Zugriff kdnnen Sie
ganz nach lhren Winschen muihelos
Komponenten upgraden und
hinzufliigen. Gut fir Rack-Umgebungen
geeignet, jetzt fasst ein 4-HE-Rack 1
Einheit.2

Unterstitzt KI-beschleunigte
Workflows

Beschleunigen Sie Kl-Inferencing und
Entwicklung mit der Z2 Tower KI-
Workstation. Mit einer
leistungsstarken, separaten GPU, die
KI-TOPS bereitstellt, kbnnen Sie
schneller iterieren und Probleme auf
Inrem lokalen Gerat I16sen, wahrend
eine integrierte NPU*
Produktivitatsaufgaben Gbernimmt.

*Das Produktbild kann vom tatsdchlichen Produkt abweichen

Nachhaltigkeit in Aktion

Effizientes Design

Der HP Z2 Tower Gli enthalt 60 % recycelten Kunststoff®, 20 % recycelten Stahl, wird in Verpackungen mit zertifizierten oder recycelten
Papierquellen geliefert8 und ist EPEAT Gold Climate+ registriert. 9
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Funktionsumfang

Uberarbeitete Leistung. Raffinierte Kihlung.

Nutzen Sie das volle Potenzial der dreifach breiten Grafik mit bis zu 600 W und dem Intel® Core™ Ultra 9-Prozessor mit 24 Kernen'2 bis hin zur K-
Serie fur anspruchsvolle Multithread-Anwendungen. Die intelligente Liftersteuerung passt die Lufterdrehzahlen in Echtzeit an. Die neue
Latungs6ffnung im Gitterdesign optimiert die Luftstromzufuhr.

Far Erweiterbarkeit konzipiert. Unbegrenzte Wachstumsméglichkeiten.

Méochten Sie die Grafikkarte upgraden? Den Speicher oder den Arbeitsspeicher vergroBern? Spezielle PCle-Karten hinzufligen? Dank
Erweiterungsmoglichkeiten und werkzeugfreiem Zugriff kbnnen Sie ganz nach lhren Winschen miihelos Komponenten upgraden und hinzufiigen.
Gut fur Rack-Umgebungen geeignet, jetzt fasst ein 4-HE-Rack 1 Einheit.3

Unterstitzt KI-beschleunigte Workflows
Beschleunigen Sie Kl-Inferenzierung und -Entwicklung. Schnellere Iteration und Problemlésung auf lhrem lokalen Geré&t mit einer GPU bis zu einer
NVIDIA RTX PROTM 6000 Blackwell Workstation Edition?°. Eine integrierte NPU* ermdglicht eine effiziente Erflllung von Produktivit&tsaufgaben.

Effizientes Design
Der HP Z2 Tower Gli enthélt 60 % recycelten Kunststoff®, 20 % recycelten Stahl, wird in Verpackungen mit zertifizierten oder recycelten
Papierquellen geliefert® und ist EPEAT Gold Climate+ registriert. ®

Betriebssystem
Mit Windows 11 Pro, WSL2 oder Linux® Betriebssystemen kénnen Sie auf die individuellen Anforderungen Ihrer Anwender:innen eingehen.9

Intel® Core™ Ultra-Prozessoren
Setzen Sie mit bis zu einer Intel Core™ Ultra 9 CPU energieefiziente Leistung frei. Diese CPU setzt nicht nur die Leistung fir die néichste Generation
der Kl-gestitzten Software frei, die dedizierte NPU steigert zudem auch die Effizienz bei Produktivit('jtsaufgqben.1

Professionelle Grafikkarte

Mit Grafikkarten bis zur NVIDIA RTXTM 6000-Serie und der leistungsstarken Unterstitzung von Grafiken mit dreifacher Breite und 600-W-Grafiken
kénnen Sie Designs, Renderings und Ray-Tracings miihelos bewiltigen und sogar an kleineren Datensétzen arbeiten.’

Speicher
High-Performance-Speicher fur Reaktionsfdhigkeit nahezu in Echtzeit mit bis zu schnellen Datentbertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5600
MT/s und bis zu 256 GB DDR5-Speicher.2"

Lagerung
Nutzen Sie eine Gesamtspeicherkapazitéit von bis zu 36 TB (12 TB mit 3x NVMe und 24 TB mit 2x HDD) und RAID-Datenspeicherkapazitéten fur
zusdtzliche Leistung oder Zuverldssigkeit.12

Flexible E/A-Module
Die Konfiguration fir die Anforderungen von heute und morgen ist flexibel und mit 14 E/A-Optionen méglich.’

Multi Display Support
Sehen Sie jedes Ihrer Fenster in perfekter Detailgenauigkeit mit Unterstitzung fir bis zu 8 Bildschirme mit 4K-Auflésung.!4

Schnelles und effizientes Wi-Fi 7

Wo Sie arbeiten kénnen, ist davon abhdngig, wie mobil Ihr PC ist und ob eine zuverlassige, schnelle Internetverbindung verflugbar ist. Sichern Sie
sich mit Wi-Fi 7 und Datenlbertragungsraten im Gigabit-Bereich eine schnelle, zuverldssige Verbindung in stark beanspruchten Wireless-
Umgebungen.'®'6

ISV-zertifiziert

Vertrauen Sie bei Ihrer Arbeit auf eine von fihrenden Softwareanwendern zertifizierte Workstation, die lhnen auch bei komplexen Projekten
héchste Leistung bietet.

Durch HP Wolf Security geschitzt

HP Wolf Security for Business bildet eine hardwaregestutzte, durchgehend verfigbare und robuste Verteidigung. Vom BIOS bis hin zum Browser,
oberhalb, innerhalb und unterhalb des Betriebssystems: Unsere Losungen bilden einen starken Schutzwall und schitzen Ihren PC vor modernen
Bedrohungen.”

HP Smart Sense
HP Smart Sense sorgt fur eine intelligente Optimierung des Wérme- und Energiemanagements lhres PCs auf Basis Ihrer Nutzung. Wahlen Sie bei
anspruchsvollen Aufgaben den High-Performance-Modus, um die verfligbare Leistung zu maximieren.'®

Netzwerkverbindung
Mit der Ethernet-Schnittstelle mit bis zu 25 Gbit sind Sie schnell online erreichbar.!®
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Technische Daten

Verfluigbare Betriebssysteme

Windows 11 Pro’

Windows 11 Home - HP empfiehlt Windows 11 Pro fiir Unternehmen’
Linux®-fahig®

Ubuntu 24.04 LTS?

Prozessorproduktfamilie*®

Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor
Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor

Verfligbare Prozessoren®5%

Intel® Core™ 9 285K mit Intel®* UHD Grafikkarte (Basisfrequenz von 3,2 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 3,7 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,6 GHz (E-Core),
max. Turbofrequenz von bis zu 5,5 GHz (P-Core), 36 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 16 E-Cores, 24 Threads); Intel® Core™ 9 285 mit Intel® UHD Grafikkarte (Basisfrequenz von
1,9 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 2,5 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,6 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 5,4 GHz (P-Core), 36 MB L3-Cache, 8
P-Cores und 16 E-Cores, 24 Threads); Intel® Core™ 9 285K mit Intel® UHD Grafikkarte (Basisfrequenz von 3,3 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 3,9 GHz (P-Core), max.
Turbofrequenz von bis zu 4,6 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 5,4 GHz (P-Core), 30 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 12 E-Cores, 20 Threads); Intel® Core™ Ultra 7
265 mit Intel® Grafikkarte (Basisfrequenz von 1,8 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 2,4 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,6 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz
von bis zu 5,2 GHz (P-Core), 30 MB L3-Cache, 8 P-Cores und 12 E-Cores, 20 Threads); Intel® Core™ 9 285K mit Intel® UHD Grafikkarte (Basisfrequenz von 3,6 GHz (E-Core),
Basisfrequenz von 4,2 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,6 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 5,2 GHz (P-Core), 24 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 8 E-
Cores, 14 Threads); Intel® Core™ Ultra 5 245 mit Intel® Grafikkarte (Basisfrequenz von 3,0 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 3,5 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu
4,5 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 51 GHz (P-Core), 24 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 14 Threads); Intel® Core™ 9 235 mit Intel® UHD Grafikkarte
(Basisfrequenz von 2,9 GHz (E-Core), Basisfrequenz von 3,4 GHz (P-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 4,4 GHz (E-Core), max. Turbofrequenz von bis zu 5,0 GHz (P-
Core), 24 MB L3-Cache, 6 P-Cores und 8 E-Cores, 14 Threads); Intel® Core™ Ultra 5 225 mit Intel® Grafikkarte (2,7 GHz E-Core Basisfrequenz, 3,3 GHz P-Core Basisfrequenz,
bis zu 4,4 GHz E-Core max. Turbofrequenz, bis zu 4,9 GHz P-Core max. Turbofrequenz, 20 MB L3 Cache, 6 P-Cores und 4 E-Cores, 10 Threads)

Chipsatz

Intel®* W880

Produktfarbe

Schwarz

Formfaktor

Tower

Maximaler Hauptspeicher

128 GB DDR5-5600 MT/s ECC; 192 GB DDR5-5600 MT]/s nicht-ECC
Ubertragungsraten von bis zu 5600 MT/s.

Speichersteckplatze 4 DRR5
512 GB bis zu 4 TB HP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ M.2 SSD’
512 GB bis zu 4 TB HP Z Turbo Drive PCle® NVMe™ Opal 2 M.2-SSD’
1TB bis zu 2 TB HP Z Turbo Drive PCle® Gen5 NVMe™ M.2 SSD’
Int Speich 1TB bis zu 2 TB HP Z Turbo Drive PCle® Gen5 NVMe™ Opal 2 M.2 SSD”
(LR RS T 512 GB bis zu 2 TB Citadel PCle® NVMe™ SSD M.27
512 GB bis zu 2 TB PCle® NVMe™ FIPS 140-2 SED SSD’
256 GB bis zu 1 TB PCle® NVMe™ Value M.2 SSD’
1TB bis zu 12 TB SATA Enterprise-HDD’
Integriert: Intel® Grafikkarte
Ultra High-End: NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Generation (96 GB GDDR7 dediziert)
High-End: NVIDIA RTX™ 4500 Ada Generation (24 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA RTX™ 4000 Ada Generation (20 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA RTX™ 6000 Ada Generation
(48 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA RTX™ 5000 Ada Generation (32 GB GDDR6 dediziert); AMD Radeon™ Pro W7900 (48 GB GDDR6 dediziert); AMD Radeon™ RX 9060 XT-
Verfiigbare Grafikkart Grafikkarte (16 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell Generation (48 GB GDDR7 dediziert); NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell Generation (24 GB
ertigbare Gratikkarten GDDRY dediziert); NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell Generation (32 GB GDDRY dediziert)
Mid-Range: NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation (16 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA RTX™ 2000E Ada Generation (16 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell
Generation (16 GB GDDR7 dediziert)
Einsteiger: NVIDIA RTX™ A400 (4 GB GDDR6 dediziert); NVIDIA RTX™ A1000 (8 GB GDDR6 dediziert)
(Weitere Grafikkarten von Drittanbietern erhditlich. Bitte erkundigen Sie sich bei Inrem Vertriebsspezialisten oder Vertriebspartner.)
Audio Realtek ALC3205-Codec, universelle Audiobuchse mit Unterstiitzung fur CTIA- und OMTP-Headsets
Erweit teckpldt 2 M.2 2280 PCle 4 x4; 1M.2 2230 fur WLAN; 1M.2 2280 PCle 5 x4; 1 PCle 4 x4 mechanisch (x4 elektrisch); 1 PCle 4 x16 mechanisch (x4 elektrisch); 1 PCle 4 x4 mechanisch
IWellertingssieckpldize (x1 elektrisch); 1 PCI-E 5x16 mechanisch (x16 elektrisch);
Vorderseite: 2 USB Type-C*® 20 Gbit/s Signalrate; 4 USB Type-A 10 Gbit/s Signalrate; 1 Kopfhdrer-/Mikrofon-Kombibuchse ;
Hinten: 2 USB Type-A 10 Gbit/s Signalrate; 2 DisplayPort™ 1.4; 1 RJ-45; 1 Audio Line-in/Line-out; 3 USB Type-A 480 Mbit/s Signalrate ;
Ports und anschliisse Optional ports: Flex E/A-Anschluss (links) - Wahlen Sie eine der folgenden Optionen: 1 DisplayPort™ 21 UHBR20, 1 HDMI 21,1VGA, 1 Dual USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate, 1
Dual USB Type-C*® 10 Gbit/s Signalrate, 1 USB Type-C*® 10 Gbit/s Signalrate (USB-Stromversorgung, Alt Mode DisplayPort™1.4), 1 GbE LAN, 1 Thunderbolt™ 4, 2,5 GbE LAN. 10
GDbE LAN (10GBase-T), USB-basierte serielle Anschlussoption, 1 GbE Fiber LC NIC. Flex IO (FLY-Kabel) - wahlen Sie unter folgenden Optionen: 1 Dual USB Type-A 5Gbps
Signalrate, USB-basierte serielle Anschlussoption, 1 GbE Fiber LC NIC
HP 655 Wireless-Tastatur und -Maus (kombiniert); HP 455 programmierbare Wireless-Tastatur; HP 320K USB-Tastatur; HP Business SmartCard CCID-USB-Tastatur
Eingabegerdate (kabelgebunden, flach); HP 125 Kabelgebundene Tastatur (Schwarz); HP 128 Kabelgebundene Laser-Desktop-Maus; HP 320M Maus (kabelgebunden); HP 125
Kabelgebundene Maus
LAN: Intel® X550-T2 10 GbE NIC mit zwei Anschlussen; NVIDIA® Mellanox ConnectX-6 DX 10/25GbE SFP28-NIC mit zwei Anschlissen; Intel® 1226-T1 PCle® 2,5 GbE; Intel®
Kommunikation E810-XXVDA2 10/25GbE SFP28 PCle Netzwerkadapter; Broadcom 5720 1 GbE RJ45 PCle Ethernet; Allied Telesis AT-2911Ta/2-901 1 GbE NIC mit zwei Anschlissen;
Integrierter Intel® 1219-LM PCle® 1 GbE; Intel® 1350-T4 1 GbE NIC mit 4 Anschltussen ;
WLAN: Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) und Bluetooth® 5.3 Wireless-Karte; Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) und Bluetooth® 5.4 Wireless-Karte, nicht vPro®824
Laufwerksschéachte Ein 35" 1x 35"
Software HP Support Assistant34; HP UEFI BIOS-Zertifizierung Level 2.7B; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Manageability Integration Kit'%; HP Benachrichtigungen; HP
Desktop Support-Dienstprogramme; HP Dokumentation; myHP25; WPS Office; Touchpoint Customizer fur gewerbliche Anwender:innen; HP Anyware?®
Sicherhelt q HP Secure Erase™; HP Sure Click'?; HP BIOSphere Gen6'3; HP Sure Admin'4; Optlonoles Gehéauseabdeckungssensor-Kit; HP Client Security Manager Gen6'>; HP Sure
chemeismanagemern Start'®; HP Sure Recover'’; HP Sure Sense'®; HP Sure Run?2 HP Tamper Lock?’

Sicherheitssoftwarelizenzen

HP Wolf Pro Security Edition®®
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Technische Daten
Managementfunktionen HP Client Catalog (Download)®%; HP Cloud Recovery?%; HP Driver Packs3"; HP Client Management Script Library (Download)®%; HP
g System Software Manager (Download); HP BIOS Configuration Utility (Download); HP Image Assistant (Download)33
Stromversoraun Internes Netzteil mit 500 W, Wirkungsgrad bis zu 92 %, Active PFC; Internes Netzteil mit 1200 W, Wirkungsgrad bis zu 92 %, Active PFC;
gung Internes Netzteil mit 700 W, Wirkungsgrad bis zu 92 %, Active PFC
T 175 x 42,6 x 38,8 cm; (Standard Desktop-Bauform.);
9 59 x 49 x 29,5 cm (Paket)
. Ab 8,6 kg;

Gewicht (Das exakte Gewicht variiert je nach Konfiguration.)

T o ey CECP; TCO Certified-Konfigurationen erhdltlich; SEPA; Taiwan Green Mark; Griines Label fur PCs (Japan); FEMP; EPEAT® Gold mit
Climate+; MEPS (Korea)233®
Halogenarm; GroBverpackungen verfugbar; 10 % Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; 25 % Kunststoff, der ansonsten ins
Meer gelangen wurde, in den Systemliftern; CO,-Bilanz eines Produkts; Mindestens 60 % besteht zu 60 % aus recyceltem Kunststoff;

Technische Daten zur Das System bietet ein QR-Code-fahiges Erlebnis, bei dem der Benutzer Zugriff auf ein Produktportal hat - ab Dezember 2025 finden

Nachhaltigkeit Sie hier Produktmerkmale, Informationen zur Nachhaltigkeit, Leitfaden fir die ersten Schritte sowie direkten Einrichtungs- und
Supportoptionen; Neues Dashboard zum Energieverbrauch fur Kundinnen und Kunden mit zeithahem CO2-Verbrauch und
empfohlenen MaBnahmen zur Verringerung des CO2-FuBabdrucks'9202129

TCO Certified TCO-zertifiziert, 10. Generation®3
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FuBnoten

FuBnoten fur Text

9 Nicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfiigung. Das System erfordert ggf. aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software
oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows in vollem Umfang genutzt werden kénnen. Windows 11 Pro wird automatisch aktualisiert, die automatische Aktualisierung ist stets
aktiviert. Es fallen ggf. ISP-Gebuihren an und es mussen im Laufe der Zeit ggf. zusatzliche Anforderungen fur Updates erfullt werden. Siehe http://www.windows.com.

c Separat oder optional erhdltlich.

1'Zum Start stehen bis zu 192 GB Arbeitsspeicher zur Verfiigung. Bis zu 256 GB Arbeitsspeicher sind voraussichtlich in der zweiten Jahreshdlfte 2025 verfugbar.

12 Bei Speicherlaufwerken gilt: 1 GB = 1 Milliarde Byte. 1 TB = 1 Billion Byte. Die tatséchliche Kapazitét ist nach der Formatierung geringer. Bis zu 35 GB der Plattenspeicherkapazitét sind fiir
Software zur Systemwiederherstellung reserviert.

'Die Multicore-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte. Nicht alle Kundinnen und Kunden oder Softwareanwendungen werden zwangslaufig von dieser
Technologie profitieren. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendung und Workload sowie der individuellen Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung von Intel stellt
keinen MaBstab fur die Taktung dar. Funktionen und Software, fur die eine NPU erforderlich ist, erfordern moglicherweise einen Software-Kauf, ein Abonnement oder die Aktivierung durch einen
Software- oder Plattformanbieter, und Software von Drittanbietern kann mit spezifischen Konfigurations- oder Kompatibilitdtsanforderungen verbunden sein. Die Leistung variiert je nach
Verwendung, Konfiguration und anderen Faktoren.

2 Arbeitsspeicher ist eine optionale Funktion, die beim Kauf konfiguriert werden muss.

3 Rack-Montagehalterungen sind separat erhaltlich.

4 Funktionen und Software, fir die eine NPU erforderlich ist, erfordern méglicherweise den Kauf, ein Abonnement oder die Aktivierung durch einen Software- oder Plattformanbieter, und
Software von Drittanbietern kann spezifische Konfigurations- oder Kompatibilitéitsanforderungen haben. Die Leistung variiert je nach Verwendung, Konfiguration und anderen Faktoren.

5Die Prozentangaben bei Recycling-Kunststoff beziehen sich auf das Gesamtkunststoffgewicht. Der prozentuale Anteil an PCR-Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 1680.1-
2018 EPEAT.

6 Recyceltes Metall wird als Prozentsatz des Gesamtgewichts des Metalls gemaB den ISO-14021-Definitionen fir Metallteile tiber 25 Gramm ausgedriickt.

7 Papier- und faserbasierte Verpackungen von HP fir PCs, Displays, Home- und Office-Drucke sowie Verbrauchsmaterialien werden von den Lieferanten als recycelt oder zertifiziert gemeldet,
wobei ein Volumenanteil von mindestens 97 % von HP verifiziert wurde. Die Verpackung besteht aus dem Karton, in dem das Produkt ausgeliefert wird, sowie simtlichen auf Papier basierenden
Materialien innerhalb des Kartons. Verpackungen fur Personal Systems, Zubehor und Ersatzteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

8 Basierend auf EPEAT® Registrierung in den USA gemaB IEEE 16801-2018 EPEAT®. Status variiert je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.epeat.net.

20 Dje NVIDIA RTXTM 6000 Ada Generation Desktop-GPU ist bei Markteinfiihrung verfiigbar. Die NVIDIA RTXTM PRO 6000 Blackwell Workstation Edition GPU ist voraussichtlich ab der zweiten
Jahreshdilfte 2025 erhdltlich.

® Optionale Ausstattung, die zum Kaufzeitpunkt konfiguriert werden muss oder separat erhdltlich ist.

" Erfordert Mini DisplayPort-Adapter oder USB-C-Adapter/-Kabel.

15 WLAN Access Point und Internetdienst von separatem Anbieter erforderlich. Die Verfiigbarkeit 6ffentlicher Wireless Access Points ist begrenzt. Die Wi-Fi 7 (80211BE)-Funktionalitét erfordert
ein kompatibles Windows 11-Betriebssystem, einen kompatiblen Prozessor und einen separat erworbenen Wi-Fi 7-Router, um die Abwdartskompatibilitdt mit friheren 802.11-Spezifikationen zu
unterstutzen. Verfugbar in Ldndern, in denen Wi-Fi 7 unterstitzt wird. Die Spezifikationen fur 802.11BE befinden sich in der Konzeptphase und sind nicht endgultig. Falls die endguiltigen
Spezifikationen von den Konzeptspezifikationen abweichen, kann dies die Kommunikation des Notebooks mit anderen 802.11BE-Gerdten beeintréchtigen.

16 Wi-Fi® mit Gigabit-Datenraten ist mit Wi-Fi 7 (80211BE) bei der Ubertragung von Dateien zwischen zwei an denselben Router angeschlossenen Gerdten erreichbar. Erfordert einen separat
erhdltlichen Wireless-Router, der 160-MHz-Kandle unterstitzt.

7 HP Wolf Security for Business erfordert Windows 10, Windows 11 Pro oder héher, umfasst diverse Sicherheitsfunktionen von HP und ist auf HP Pro, Elite, Workstation und RPOS Produkten
verfugbar. Die enthaltenen Sicherheitsfunktionen finden Sie in den Produktdetails.

'8 HP Smart Sense erfordert Windows 10 oder héher.

9 Internetzugang erforderlich und nicht enthalten. Optionale Netzwerkkarte, nicht im Lieferumfang enthalten.

FuBnoten zur Spezifikation

TNicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfiigung. Das System erfordert ggf. aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software
oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollstindig genutzt werden kdnnen. Windows 11 wird automatisch aktualisiert, Windows Update ist immer aktiviert. Es fallen ggf. ISP-
Gebuhren an und es mussen im Laufe der Zeit ggf. zusatzliche Anforderungen fur Updates erfullt werden. Siehe http://www.windows.com.

2 Es stehen nicht alle Funktionen in allen Editionen oder Versionen von Ubuntu zur Verfiigung. Das System erfordert méglicherweise aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware,
Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Ubuntu vollstéindig genutzt werden kénnen. Ubuntu kann automatisch aktualisiert werden. Es fallen ggf. ISP-Gebuhren an und
es mussen im Laufe der Zeit ggf. zusatzliche Anforderungen fir Updates erfullt werden.

3 Detaillierte Informationen zur Betriebssystem-/Hardwareunterstitzung fur Linux unter http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix.

4Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangslaufig Vorteile fur jeden Kunden und
jede Softwareanwendung. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungs-Workload und Ihrer Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung, die Markenbezeichnungen
und/oder die Benennung von Intel stellen keinen MaBstab fur hdhere Leistung dar.

5 Funktionen und Software, fur die eine NPU erforderlich ist, erfordern méglicherweise den Kauf, ein Abonnement oder die Aktivierung durch einen Software- oder Plattformanbieter, und
Software von Drittanbietern kann mit spezifischen Konfigurations- oder Kompatibilitdtsanforderungen verbunden sein. Die Leistung variiert je nach Verwendung, Konfiguration und anderen
Faktoren.

6 Intel vPro® erfordert Windows 10 Pro 64-Bit oder neuer, einen Prozessor mit vPro-Unterstiitzung, einen vPro-féhigen Chipsatz, vPro-fahiges kabelgebundenes LAN und/oder Wi-Fi 6E WLAN
sowie TPM 2.0. Fur bestimmte Funktionen ist zusatzliche Software von Drittanbietern erforderlich. Die Funktionen von vPro® Essentials und Enterprise variieren. Siehe http://intel.com/vpro.

7 Unterstiitzt Dual-Channel-Arbeitsspeicher.

8 WLAN Access Point und Internetdienst von separatem Anbieter erforderlich. Die Verfugbarkeit 6ffentlicher Wireless Access Points ist begrenzt. Die Wi-Fi 7 (802.11BE)-Funktionalitat erfordert
ein kompatibles Windows 11 24H2-Betriebssystem, einen kompatiblen Prozessor und einen separat erworbenen Wi-Fi 7-Router, um die Abwértskompatibilitéit mit friiheren 802.11-Spezifikationen
zu unterstutzen. Verfugbar in Landern, in denen Wi-Fi 7 unterstutzt wird.

9 HP Performance Advisor-Software - HP Performance Advisor ist fir Sie einsatzbereit, damit Sie vom ersten Tag an und langfristig das Beste aus lhrer HP Workstation herausholen kénnen.
Weitere Informationen und Download finden Sie unter: http://hp.com/PerformanceAdvisor .

1 pag HP Manageability Integration Kit kann unter http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html heruntergeladen werden.

HP Secure Erase ist flir Methoden vorgesehen, die in der ,Clear“-Léschmethode in der National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-88 beschrieben sind.
Plattformen mit Intel® Optane™ werden von HP Secure Erase nicht unterstutzt.

"2 Hp Sure Click erfordert Windows 10 Pro oder héher oder Enterprise. Vollsténdige Details unter https://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.

B Der Funktionsumfang von HP BIOSphere Gen6 kann je nach Plattform und Konfiguration variieren.

4 HP Sure Admin erfordert Windows 11, HP BIOS, HP Manageability Kit von http://www.hp.com/go/clientmanagement und die Smartphone-App HP Sure Admin Local Access Authenticator aus
dem Android- oder Apple-Store.

5 HP Client Security Manager Gen6 erfordert Windows und ist fir ausgewdhlite HP PCs verfiigbar.
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16 HP Sure Run Start ist auf ausgewdhlten HP PCs verfiigbar und erfordert Windows 10 oder héher.

17 HP Sure Recover ist fir ausgewdhlte HP PCs verfiigbar und erfordert Windows 10 oder 11 sowie eine offene Netzwerkverbindung. Sichern Sie vor der Verwendung von HP Sure Recover
alle wichtigen Daten, Fotos, Videos usw., um einen Datenverlust zu vermeiden. Die netzwerkbasierte Wiederherstellung mithilfe von Wi-Fi ist nur auf ausgewdhlten PCs verfugbar.

18 HP Sure Sense ist auf ausgewdhlten HP PCs mit Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 11 Pro oder Windows 11 Enterprise verfiigbar.

19 Recyceltes Metall wird als Prozentsatz des Gesamtgewichts des Metalls geméB den ISO 14021-Definitionen fur Metallteile tiber 25 Gramm ausgedrickt.

20 Die Menge an recyceltem Kunststoff ist als prozentualer Anteil am Gesamtgewicht angegeben. Der prozentuale Anteil an recyceltem Haushaltskunststoff (PCR) basiert auf der Definition
in der Norm IEEE 1680.1-2018 EPEAT.

21HP papier- und faserbasierte Verpackungen fir PCs, Displays, Heim- und Biirodrucke sowie Verbrauchsmaterialien werden von den Lieferanten als recycelt oder zertifiziert gemeldet,
wobei ein Volumenanteil von mindestens 97 % von HP bestatigt wurde. Die Verpackung besteht aus dem Karton, in dem das Produkt ausgeliefert wird, sowie simtlichen auf Papier
basierenden Materialien innerhalb des Kartons. Verpackungen fir gewerbliche Tatigkeiten, Personal Systems, Zubehor und Ersatzteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

22 Hp Sure Run ist auf ausgewdhlten HP PCs verfugbar und erfordert Windows 10 oder héher.

23 Basierend auf EPEAT® Registrierung in den USA geméB IEEE 16801-2018 EPEAT®. Der Status variiert je nach Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.epeat.net.

24 Fur die Funktion im 6-GHz-Band erfordert Wi-Fi 6E einen separat erhdltlichen Wi-Fi 6E Router. Die Verfiigbarkeit 6ffentlicher Wireless Access Points ist begrenzt. Wi-Fi 6E ist mit frilheren
80211-Spezifikationen abwartskompatibel und nur in Landern verfugbar, in denen Wi-Fi 6E unterstitzt wird.

25 myHP erfordert ein Windows-Betriebssystem.

26 HP Cloud Recovery ist fiir Z by HP, HP Elite und Pro Desktop-PCs und Laptops mit Intel®- oder AMD-Prozessoren verfligbar und erfordert eine offene, kabelgebundene
Netzwerkverbindung. Hinweis: Um einen Datenverlust zu vermeiden, missen Sie wichtige Dateien, Daten, Fotos, Videos usw. vor der Verwendung sichern. Details finden Sie unter
https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.

27 Der HP Tamper Lock muss von der Kundin bzw. vom Kunden oder Ihrer Administratorin bzw. lhrem Administrator aktiviert werden.

28 HP Anyware Software und Lizenzierung sind mit einem 1- oder 3-jéihrigen Abonnement erhéiltlich. Netzwerkzugang erforderlich. Nach Ablauf der Abonnementlaufzeit ist eine
Verlangerung erforderlich. HP Anyware Abonnements basieren auf der Anzahl der gleichzeitig verwendeten PColP-Verbindungen (Zahlung fur die Menge der Hostverbindungen, nicht die
Software). Die Mindestbestellmenge betragt funf Stuck. Ein HP Anyware Professional Abonnement beinhaltet dartiber hinaus flr begrenzte Zeit Zugriff und Unterstitzung fur ZCentral
Remote Boost und ZCentral Connect und kann Uber einen HP Fachhdandler oder beim HP Vertrieb unter hp.com/Anyware erworben werden. ZCentral Remote Boost Sender erfordert
Windows 10 oder 11, RHEL/CentOS (7 oder 8) oder UBUNTU 18.04 oder 20.04 LTS als Betriebssystem. Die Betriebssysteme macOS (10.14 oder neuer) und ThinPro 7.2 werden nur auf der
Empfdangerseite unterstutzt. ZCentral Connect erfordert Windows (10 oder 11) oder Windows Server (2016 oder 2019) als Betriebssystem sowie Microsoft Active Directory und Intel Active
Management Technology fur bestimmte Funktionen. Informationen zu den Systemanforderungen und zur Installation von HP Anyware und Anyware Manager finden Sie in den
Administratorhandbtichern unter: https://docs.teradici.com/find/product/hp-anyware .

29 Der prozentuale Anteil an Kunststoff in den jeweiligen Komponenten, der andernfalls ins Meer gelangen wiirde, variiert je nach Produkt. Die Menge an Kunststoff, der andernfalls ins Meer
gelangen wirde, ist als prozentualer Anteil am Gesamtgewicht angegeben. Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen wirde, basiert auf der Definition in der Norm UL2809.

30 HP Client Catalog ist nicht vorinstalliert, sondern als Download verfiuigbar unter https://www.hp.com/us-en/solutions/client-managementsolutions.html.

31HP Driver Packs sind nicht vorinstalliert, sondern als Download verfiigbar unter http://www.hp.com/go/clientmanagement.

32 HP Client Management Script Library https://www.hp.com/us-en/solutions/client-management-solutions.html#tab=manageability-tools .

33 HP Image Assistant ist nicht vorinstalliert, sondern als Download verfiigbar unter https://ftp.ext.hp.com/pub/caps-softpag/cmit/HPIA html.

34 HP Support Assistant ist fir Windows verfiigbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.support.hp.com/help/hp-support-assistant.

35TCO Certified-Konfigurationen erhdltlich, wenn ENERGY STAR-Konfigurationen mit USB Type-C®-Anschluss ausgewdhit werden. ENERGY STAR verfiigbar mit einer Kombination aus
Hochleistungs-CPUs, Hochleistungs-GPUs und ausgewdhlten Speicherkonfigurationen.

56 HP Wolf Pro Security Edition ist auf ausgewdhlten SKUs vorinstalliert verfiigbar und beinhaltet abhéngig vom erworbenen HP Produkt eine Lizenz mit einer bestimmten Laufzeit, die Ihnen
beim Kauf und in Ihrer Bestellbestatigungs-E-Mail mitgeteilt wird. Die HP Wolf Pro Security Edition Software wird unter den Lizenzbedingungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA)
fur die HP Wolf Security Software lizenziert, die Sie unter https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 finden. Diese EULA unterliegt folgenden Anderungen: 7. Laufzeit.
Sofern sie nicht gemdB den in diesem EULA aufgefihrten Bedingungen anderweitig friiher gekindigt wird, gilt die Lizenz ftr die HP Wolf Pro Security Edition vier Monate nach dem Datum,
an dem das HP Produkt von HP ausgeliefert wurde, und bleibt fur den Zeitraum gultig, der Ihnen beim Kauf und in Ihrer Bestellbestatigungs-E-Mail mitgeteilt wurde (,Erstlaufzeit). Am Ende
der Erstlaufzeit kdnnen Sie (a) eine Verldngerungslizenz fur die HP Wolf Pro Security Edition von HP.com, dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner erwerben oder (b) mit der
Verwendung der Standardversionen von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten und ohne zukUlinftige Softwareaktualisierungen oder HP Support fortfahren. Ungeachtet des
Vorstehenden erlischt die Lizenz spétestens ein Jahr nach Ablauf der festen Laufzeit der betreffenden Lizenz.

63 TCO Certified ist ein Nachhaltigkeitslabel fir IT-Produkte nach ISO 14024 Typ 1. Die Einhaltung aller Kriterien wird unabhéngig tiberpruft.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Anderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewdahrleistung gilt fir HP Produkte und Services ausschlieBlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklérungen far die jeweiligen Produkte und Services
explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusatzliche Gewdhrleistungsanspriche. HP haftet nicht flr technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. Intel, Pentium, das Intel-Logo, Intel Core,
Thunderbolt, vPro, Optane und Core Inside sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochter-/Partnerunternehmen in den USA und anderen Lédndern. Bluetooth ist eine Marke des Rechteinhabers und wird von HP Inc. unter Lizenz
verwendet. USB Type-C® und USB-C* sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Adobe PDF ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US-Umweltschutzbehérde (Environmental Protection
Agency, EPA). DisplayPort™ und das DisplayPort™ Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und in anderen Landern. NVIDIA, das NVIDIA-Logo und Quadro sind in den USA eingetragene Marken und/oder Marken der
NVIDIA Corporation und in anderen Landern. Bluetooth ist eine Marke im Besitz des Rechteinhabers und wird von HP Inc. unter Lizenz verwendet. AMD und Radeon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen
Rechteinhaber.
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